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Computo  metrico con indicazione dei lavori e delle 

provviste per l’installazione della nuova Diagnostica 

Radiologica Digitale Diretta 
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N. Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 

Quantità Totale Prezzo  

 
LEGNAGO – RX RADIOLOGIA 

   

 
01 - CANTIERIZZAZIONE E DEMOLIZIONE 

   

1 Cantierizzazione protezione delle aperture di 

comunicazione delle zone di lavoro del cantiere e 

delle aree operative delle zone circostanti, 

comprese le protezioni temporanee per il carico e 

lo scarico e il trasporto dei materiali all'interno 

della zona ospedaliera. compresa la rimozione al 

termine dei lavori e il trasporto in discarica dei 

materiali di risulta 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

2 demolizione pareti divisorie compreso onere per il 

trasporto a mano con cariola fino all'area di 

cantiere e successivo trasporto in apposita 

discarica 

   

 Totale MC 16,40 16,40  

3 rimozione pannellature perimetrali in trucciolare 

compreso trasporto in apposita discarica 

   

 Totale MQ 96,00 96,00  

4 rimozione porte di qualsiasi genere compreso 

trasporto in apposita discarica 

   

 12,00 12,00   

 Totale N° 12,00 12,00  

5 rimozione pvc a pavimento demolizione  di 

pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura 

e  pezzatura, compreso sottostante strato di 

allettamento, incollato e posto in opera a mezzo di 

malta su sottofondo cementizio o su preesistenti 

pavimenti, compreso calo in basso e 

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, 

escluso il trasporto a discarica autorizzata 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

6 demolizione sottofondo in alleggerito o 

premiscelato compreso trasporto a mano con 

cariola  in area dedicata allo stoccaggio dei 

materiali di risulta e successivo trasporto in 

discarica autorizzata 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

7 rimozione controsoffitto    

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

8 Trasporto a mano con cariola o transpallet, 

preventivamente autorizzato dalla direzione lavori, 

di materiali di risulta provenienti dalle rimozioni e 

demolizioni, di qualsiasi natura e consistenza, 

compreso carico e scarico dal mezzo di trasporto 

   

 10000,00 10.000,00   

 Totale al kg 10.000,00 10.000,00  

9 Carico e trasporto in discarica autorizzata il tutto 

secondo norme vigenti  e con qualsiasi mezzo, del 
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materiale proveniente dalle demolizioni , dalle 

rimozioni  compreso il carico eseguito a mano e 

con mezzi meccanici e il successivo scarico . 

 1000,00 1.000,00   

 Totale al kg 1.000,00 1.000,00  

10 Conferimento in discarica autorizzata o impianto 

di riciclaggio di materiali di risulta proveniente 

dalle demolizione e rimozioni 

   

 10000,00 10.000,00   

 Totale al kg 10.000,00 10.000,00  

11 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra 

controllata e qualificata secondo le norme tecniche 

per le costruzioni del 23-09-2005 di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato 

cementizio lavorata e tagliata a misura 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

12 Realizzazione massetto di tipo premiscelato pronto 

all'impiego tipo ( topcen, mapcen a rapida 

essicazione) idoneo alla posa di pavimenti in PVC 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

13 Fornitura e posa  controcasse per porte a battente 

o scorrevole su pareti di spessore da 10/20 cm 

   

 5,00 5,00   

 Totale N° 5,00 5,00  

 
02 - OPERE IN CARTONGESSO 

   

14 Parete in cartongesso doppia lastra costituita da 

struttura in profilo in lamiera zincata da mm 75 e 

di spessore 6/10. I profili ad U sono fissati tra il 

pavimento ed il soffitto con i montanti verticali ad 

un'interasse di 60 cm circa. Le lastre in 

cartongesso, tipo RB 13 classe 0, sono posizionate 

su entrambi i lati ( due per lato) e fissate alla 

struttura mediante viti autoperforanti fosfatate. 

Alla fine viene eseguito il trattamento dei giunti 

con idoneo nastro a rete antifessurazione e stucco 

di fugatura tipo "rigips" 

   

 Totale MQ 54,20 54,20  

15 Controssofitto ispezionabile 60 x 60 su orditura 

metallica apparente con pannelli in conglomerato 

di fibre minerali con composti organici a debole 

bio persistenza aventi dimensioni mm 600 x 600 

spessore mm 15 bordo liscio , omologati classe 0. 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00  50,00  

16 modifica vano porta accesso da corridoio interno 

per installazione porta scorrevole da 120x215 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

 
03 - PIOMBATURE 

   

17 pannelli murali anti-x pb 2 mm h 3 mt per sale 

radiologiche in doppio trucciolare di legno duro 

   



 

  
Pag. 4/7 

N. Indicazione dei lavori e delle provviste 

Misure 

Quantità Totale Prezzo  

atossico per il piombo, con interposta lamina di 

piombo di prima fusione, con titolo di purezza 

99.9% calibrata e spazzolata dello spessore di 

mm 2; ancorati a parete mediante speciali profili 

in alluminio estruso e tasselli, senza effettuare fori 

e preservando la schermatura delle giunture, 

mediante una perfetta sovrapposizione delle lastre 

di piombo. 

 78,00 78,00   

 Totale MQ 78,00 78,00  

18 paratia autoportante pb 2 mm completa di 

struttura in alluminio estruso e profilati stampati 

ad angolo regolabile h 300 cm 

   

 Totale MQ 15,60 15,60  

19 visiva piombata 120 x 80  pb 2mm completa di 

telaio in alluminio estruso e cornici piombate 2 

mm sovrapposte per preservare la giunzione del 

piombo 

   

 1,00 1,00   

 Totale MQ 1,00 1,00  

20 porta scorrevole 210 x 130 pb 2 mm  motorizzata 

per sale radiologiche in doppio trucciolare di legno 

duro atossico per il piombo, con interposta lamina 

di piombo di prima fusione, con titolo di purezza 

99.9% calibrata e spazzolata dello spessore di 

mm 2; 

   

 2,00 2,00   

 Totale N° 2,00 2,00  

21 imbotte per  porta scorrevole pb 2mm per sale 

radiologiche in  trucciolare di legno duro atossico 

per il piombo, con interposta lamina di piombo di 

prima fusione, con titolo di purezza 99.9% 

calibrata e spazzolata dello spessore di mm 2; 

   

 2,00 2,00   

 Totale N° 2,00 2,00  

22 porta ad 1 battente 210 x 80 pb 2mm per sale 

radiologiche in doppio trucciolare di legno duro 

atossico per il piombo, con interposta lamina di 

piombo di prima fusione, con titolo di purezza 

99.9% calibrata e spazzolata dello spessore di 

mm 2; 

   

 5,00 5,00   

 Totale N° 5,00 5,00  

23 imbotte per  porta  ad 1 battente  pb 2mm per 

sale radiologiche in  trucciolare di legno duro 

atossico per il piombo, con interposta lamina di 

piombo di prima fusione, con titolo di purezza 

99.9% calibrata e spazzolata dello spessore di 

mm 2; 

   

 5,00 5,00   

 Totale N° 5,00 5,00  

24 trasporto e posa in opera  piombature    

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  
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04 - OPERE DA FABBRO 

   

25 struttura metallica: 

fornitura e posa in opera di struttura metallica a 

soffitto per il fissaggio del pensile completa di 

relazione di calcolo 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

26 canalina metallica 200 x60 completa di coperchio 

in acciaio inox incassata in pavimento per il 

contenimento dei cavi di alimentazione 

apparecchiatura radiologica 

   

 10,00 10,00   

 Totale MT 10,00 10,00  

 
05 - OPERE ELETTRICHE 

   

27 canala pvc su controsoffitto parete 200 x 80 

fornitura e posa in opera di canalina in pvc 

posizionata all'interno del controsoffitto completa 

di coperchio, setto separatore, accessori di 

montaggio, staffe e quant'altro necessario per 

dare l'opera finita a regola d'arte 

   

 10,00 10,00   

 Totale MT 10,00 10,00  

28 canalina pvc a parete tre scomparti fornitura e 

posa in opera di canalina in pvc a parete completa 

di coperchio, setto separatore, accessori di 

montaggio staffe e quant'altro necessario per dare 

l'opera finita a regola d'arte 

   

 15,00 15,00   

 Totale MT 15,00 15,00  

29 collegamento equipotenziali collegamenti 

equipotenziali con corda da 6 mmq, masse 

estranee a.c. 

   

 25,00 25,00   

 Totale N° 25,00 25,00  

30 nodo equipotenziale costituito da scatola di 

contenimento in materiale plastico dimensioni 200 

x 200 x 80 , barra in rame preforata o morsettiera 

multipolare adatta a contenere minimo 5 

conduttori da 35 mmq e 10 conduttori da 6 mmq . 

tutti i conduttori allacciati al nodo equipotenziale 

avranno etichette di identificazione 

   

 2,00 2,00   

 Totale  2,00 2,00  

31 allacciamenti cavi collegamenti sul quadro 

esistente delle linee di alimentazione nuovo 

generatore 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

32 quadro elettrico fornitura e posa in opera quadro 

elettrico alimentazione apparecchiatura 

radiologica  

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  
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33 CAVO FG7OM1 1 X 35 MMQ     

 110,00 110,00   

 Totale MT 110,00 110,00  

34 CAVO FG7OM1 4 X 1,5 MMQ     

 35,00 35,00   

 Totale MT 35,00 35,00  

35 cavo fg7om1 3 x 2,5 mmq     

 35,00 35,00   

 Totale MT 35,00 35,00  

36 pulsantiera marcia arresto fornitura e p.o. di 

pulsantiera di marcia/arresto comprendente: 

scatola 503 da incasso, pulsante di marcia con 

selettore a chiave, lampada spia, pulsante di 

arresto, cestello, placca in resina, conduttori e 

tubazione di collegamento a    vista o sottotraccia 

per montaggio interno 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

37 lampada rx completa di lampada bianca fissa e 

lampada rossa ad intermittenza 

   

 6,00 6,00   

 Totale N° 6,00 6,00  

38 microinteruttore porta micro a calamita o 

meccanico da installare su porte manuali a 

battente o scorrevoli 

   

 6,00 6,00   

 Totale N° 6,00 6,00  

39 pulsante emergenza a fungo con ritenuta 

completo di cavi di collegamento a pulsantiera 

marcia arresto 

   

 1,00 1,00   

 Totale N° 1,00 1,00  

40 plafoniere da incasso 4 x 18 w  montata in 

controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 

300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, 

cablata e rifasata, grado di protezione ip40, 

attacco per lampade fluorescenti, completa di 

reattore standard e di tutti gli accessori di finitura 

e collegamento elettrico con schermo ottico a 

bassa luminanza, idoneo per uffici con 

videoterminali 4x18 watt 

   

 10,00 10,00   

 Totale N° 10,00 10,00  

41 plafoniera emergenza 1 x 24 watt autonomia 1 

ora  

   

 2,00 2,00   

 Totale N° 2,00 2,00  

42 rilevatore fumo tipo notifair    

 10,00 10,00   

 Totale N° 10,00 10,00  

43 Punto luce incassato Completa di tubazioni pvc 

corrugato di diametro non  inferiore ai 20 mm , 

conduttori N07VK di sezione non inferiore ai 1, 5 

mmq fino alla scatola di derivazione 
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 10,00 10,00   

 Totale N° 10,00 10,00  

44 Punto presa schuco bivalente Completa di 

tubazioni pvc corrugato di diametro non  inferiore 

ai 20 mm , conduttori N07VK di sezione non 

inferiore ai 1, 5 mmq fino alla scatola di 

derivazione 

   

 15,00 15,00   

 Totale N° 15,00 15,00  

45 Punto comando interuttore /deviatore/pulsante 

completo di tubazioni pvc corrugato di diametro 

non  inferiore ai 20 mm , conduttori N07VK di 

sezione non inferiore ai 1, 5 mmq fino alla scatola 

di derivazione 

   

 9,00 9,00   

 Totale N° 9,00 9,00  

46 Cassetta 150 x 100 ip54 scatola di derivazione    

 6,00 6,00   

 Totale N 6,00 6,00  

47 Presa interbloccata 2p+t16a completa di scatola 

da parete 

   

 2,00 2,00   

 Totale N° 2,00 2,00  

 
06 - PAVIMENTIE TINTEGGIATURE 

   

48 fornitura pav. in vinile tipo forbo pressocalandrato 

altamente resistente al traffico, con decoro 

passante a tutto spessore, superfice semilucida 

non riflettente, non porosa e sigillata con 

poliuetano in teli di altezza 2 mt oppure in 

piastrelle 60 x60 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

49 posa in opera di pavimento in pvc 60 x 60 

compresi collanti e tutto il necessario per rendere 

il lavoro finito a regola dell'arte 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

50 doppia rasatura autolivellante a rapida essicazione 

su sottofondi in cemento per lavori di recupero in 

locali interni 

   

 50,00 50,00   

 Totale MQ 50,00 50,00  

51 tinteggiatura di superfici interne già preparate con 

tre passate di idropittura lavabile a base resina 

sintetica emulsionabile 

   

 100,00 100,00   

 Totale MQ 100,00 100,00  

     

Totale Complessivo    

 


