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AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it
SERVIZIO TECNICO

Questionario in formato Word descritto da pag. 32 a pag.36 del Capitolato di Gara
Per ciascuna descrizione o elenco, max 200 caratteri.

DITTA _______

SCHEDA TECNICA PARTICOLARE DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA 

	Apparecchiatura

	Nome e modello
	

	Produttore
	

	Distributore
	

	Anno di immissione sul mercato
	

	Codice di repertorio dispositivi medici
	

	Conformità a standard (obbligatoria EN 60601-1 (CEI 62-5, elencare)
	

	Generatore

	Produttore
	

	Modello
	

	Frequenza (kHz)
	

	Potenza (kW)
	

	Corrente massima (mA)
	

	Tensione massima (kV)
	

	Tempi di esposizione (msec)
	

	Tecniche di esposizione (elencare)
	

	Conformità a standard
	

	Tubo radiogeno e cuffia

	Produttore (tubo e cuffia)
	

	Modello (tubo e cuffia)
	

	Materiali costruttivi
	

	Capacità termica anodica (kHU)
	

	Capacità di dispersione termica totale (tubo e cuffia) HU/ora
	

	Dimensione macchie focali (mm)
	

	Controllo del carico termico (descrivere)
	

	Potenza massima ai fuochi (W)
	

	Filtrazione totale (mmAl)
	

	Collimatore

	Modalità operative (descrivere)
	

	Filtrazioni aggiuntive
	

	Movimenti (rotazione)
	

	Sorgente luminosa (tipo e intensità)
	

	Centratore laser (S/N)
	

	DAP

	Modalità operative
	

	Valori misurati e precisione di misura
	

	Integrazione con la console
	

	AEC (obbligatorio su entrambi i supporti dei detettori)

	Tipo
	

	Modalità operative
	

	Numero di camere e tecnologia
	

	Tavolo radiologico

	Dimensioni tavolo porta paziente (cm)
	

	Movimenti ed escursioni  (verticali, longitudinali e trasversali) (cm)
	

	Portata (carico statico centrale) (Kg)
	

	Attenuazione (mm Al)
	

	Copertura del paziente (cm)
	

	Escursione detettore (cm)
	

	Automatismi (autotracking, autocentering, descrivere)
	

	Pedaliera (descrivere)
	

	Telecomando (descrivere)
	

	Accessori (elencare)
	

	Composizione di immagini (stitching, descrivere)
	

	Sistemi anti collisione (descrivere)
	

	Teleradiografo

	Movimenti ed escursioni 
	

	Automatismi (autotracking, autocentering, descrivere)
	

	Copertura del paziente (cm)
	

	Pedaliera (descrivere)
	

	Telecomando (descrivere)
	

	Accessori (elencare)
	

	Sistemi anti collisione (descrivere)
	

	Composizione di immagini (stitching, descrivere)
	

	Supporto pensile del tubo
	

	Movimenti ed escursioni 
	

	Automatismi (autotracking, autocentering, descrivere)
	

	Dimensioni monitor di controllo (pollici)
	

	Tipologia monitor
	

	Funzionalità di gestione del flusso di lavoro
	

	Funzionalità di modifica dei parametri di esecuzione
	

	Telecomando (descrivere)
	

	Composizione di immagini (stitching, descrivere)
	

	Sistemi anticollisione (descrivere)
	

	Modalità di utilizzo manuale (descrivere)
	

	Protocolli anatomici di esecuzione

	Numero massimo
	

	Elenco parametri di esposizione programmabili
	

	Modalità di programmazione dei movimenti
	

	Detettore teleradiografo

	Area attiva
	

	Tipo (fisso/wireless)
	

	Matrice di acquisizione
	

	Dimensioni pixel
	

	Materiale scintillatore
	Ioduro di cesio

	Durata ciclo immagine
	

	DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 2 lp/mm
	

	MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm
	

	Detettore tavolo radiologico

	Area attiva
	

	Tipo (fisso/wireless)
	

	Matrice di acquisizione
	

	Dimensioni pixel
	

	Materiale scintillatore
	Ioduro di cesio

	Durata ciclo immagine
	

	DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 2 lp/mm
	

	MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm
	

	Console operatore
	

	RAM
	

	CPU
	

	Sistema operativo
	

	HD per archiviazione immagini (specificare numero immagini per matrici 3kx3kx2byte in formato non compresso)
	

	Tipologia monitor (a colori, touch screen)
	

	Dimensioni monitor
	

	Conformità curva DICOM (descrivere)
	

	Conformità DICOM (elencare classi di servizio supportate)
	

	Conformità IHE (elencare i profili di integrazione e gli attori implementati)
	

	UPS (descrivere)
	

	Lettore di codici a barre (S/N)
	

	Funzionalità di misura (distanze, angoli, …)
	

	Funzionalità di elaborazione delle immagini
	

	Funzionalità di gestione del flusso di lavoro
	

	Funzionalità di correzione degli errori
	

	Assistenza tecnica

	Tempo massimo di intervento on-site
	

	Tempo massimo di risoluzione guasti
	

	Numero massimo di giornate annuali di fermo macchina
	

	Centro di assistenza più vicino
	

	Tempo massimo di fornitura dei pezzi di ricambio
	

	Formazione

	Numero di ore di formazione garantite per ciascun operatore
	

	Materiale didattico
	

	Attestato di partecipazione
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